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უაკ. 551 

გ.ჩიკავიძე, ო.შველიძე,ი.გელაძე,  

ნ.დევდარიანი, ნ.არქილეიძე 

გვალვიან რაიონებში მორწყვის დანერგვა, როგორც წყლის რესურსების რაციონალურად 

გამოყენების და გვალვასთან ბრძოლის ღონისძიებეა 

 

          ჩვეულებრივ, გვალვიან რაიონებად მიჩნეულია ატმოსფერული ნალექების მინიმუმისა და სინოტივის 

დეფიციტის მაქსიმუმუს მქონე ტერიტორიები. მაგრამ საქართველოს ძირითადი გვალვიანი რეგიონის, 

აღმოსავლეთ საქართველოს სპეციფიკა მდგომარეობს იმაში, რომ აქ გადამწყვეტ მნიშვნელობას იძენს 

არამარტო მოსული ნალექების რაოდენობა, არამედ მათი განაწილებაც წლის განმავლობასი, 

განსაკუთრებით მცენარეთა ვეგეტაციის პერიოდში, როცა მცენარეთა აუცილებელი წყალმოთხოვნილების 

ფაზებს არ ემთხვევა ნალექების მოსავლის ინტერვალები. შედეგად სახეზე გვაქვს გვალვიანი წლები, 

მცენარეთა მოსავლიანობა არამარტო ძლიარ კლებულობს, არამედ შეიძლება მთლიანად განადგურდეს, 

დროულად თუ არ იქნა გატარებული სათანადო ღონისძიებები.  

               გვალვის უარყოფითი გავლენის თავიდამ ასაცილებლად აუციულებლად უპირველეს და 

რადიკალუს ღონისძიებად უნდა ჩაითვალოის ვეგეტაციის პერიოდში  ნალექების არასასურველი 

განაწილებისა და ნაკლებიბის შედეგად ნიადაგში გაჩენილი წყლის ნაკლებობის შევსება ხელოვნურად, 

მორწყვის საშუალებით, რასაც ჩვენი წიინაპრები ჯერ კიდევ ათასწლეული წლების წინ ახორციელებდნენ. 

გასაგებია, რომ სარწყავი წყლის წყაროდ, პირველ რიგში გამოყენებული უნდა იყოს გვალვიან რაიონებში 

არსებულუ მდინარეული წყლები. უნდა აღინიშნოს, რომ აქ არსებული მდინარეების წყალშემკრებ აუზებში, 

თვით ბუნებრივი წყლების სიუხვესა თუ ნაკლებობასაც იგივე მეტეოროლოგიური ფაქტორების წლიდან 

წლამდე სასურველი შეთანწყობა განაპირობებს. აქედან გამომდინარე ცხადია, რომ აქ არსებული ბუნებრივი 

წყლის რესურსები, საშუალო და წყალმცირე წლებში ადგილი ექნება სარწყავი წყლის დეფიციტს, რაც 

სინამდვილეში ხდენბა კიდეც. სარწყავი წყლის ნაკლებობას ხელს უწყობს აგრეთვე აღმოსავლეთ 

საქართველოს სარწყავ სისტემაზე უპირატესად გავრხცელებული თვითდინებით ზედაპირული მორწყვის 

წესები, რომლებიც სარწყავი წყლის საკმაოდ დიდ დანაკარგებს იწვევენ.  

                   თანამედროვე და სრულყოფილი მორწყვის  წესები პირველ რიგში გულისხმობს სარწყავი წყლის 

დანაკარგების შემცირებას და წყლის რესურსების უფრო რაციონალურად გამოყენების შესაძლებლობას, 

რასაც შეუძლია განაპირობოს სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობის მნიშვნელოვანი გაზრდა.  

                    ამ მხრივ უაღრესად მიმზიდველად გამოიყენება წვეთოვანი მორწყვის წესი, რომლის დანერგვას 

თვითდინებით ზედაპირულ მორწყვიასთან შედარებით მნიშვნელოვანი ჰიდროლოგიური და ირიგაციული 

ეფექტის მოცემა შეუძლია. ამასთან მორწყვის წვეთოვანი სისტემები საგრძნობლად ზრდიან მცენარეთა 

მოსავლიანობას (სარეკლამო გამოცემის [4] მიხედვით ზოგჯერ 10-ჯერაც კი) . სინი მორწყვის ჩაკეტილ 

თვითმართვად ავტომატიზებულ სარწყავ სისტემებს წარმოადგენენ და ამიტომ აღნიშნული წესით 

მორწყვისას წყლის დანაკარგები წარმოადგენენ და ამიტომ აღნიშნული წესით მორწყვისას  წყლის 

დანაკარგები თითქმის არ არის, ან მინიმუმამდეა დაყვანილი. შედეგად ასეთი სარწყავი სისტემა უაღრესად 

მაღალი მარაგი ქმედების კოეფიციენტით (მ.ქ.კ.) ხასიათდება და უმეტესწილად 1.0-ს უახლოვდება, ან 0.95- 

ს და 1.0-ს შორის მერყეობს. თავისთავად ცხადია, რომ წვეთოვანი მორწყვის დროს სარწყავი წყალი ბევრად 

უფრო ნაკლები დაიხარჯება, ვიდრე თვითდინებით ზედაპირული მორწყვის დროს. როგორც გ.ტუღუში [1] 

აღნიშნავს, ნიადაგის ზედაპირიდან აორთქლება „თითქმია გამორიცხულია და წყალი ძირითადად 

ტრანსპირაციაზე იხარჯება“. ამიტომ მას მიაჩნია, რომ აღნიშნული წყლის რაოდენობა უნდა შეესაბამებოდეს 

მცენარის მიერ ყოველდღიურ წყლის მოხმარებას. გ.ტუღუშის აზრით მოსაწოდებელი წყლის რაოდენობა 

შესაძლო მაქსიმალური ჯამური აორთქლების 60-70%-ს შეადგენს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ წვეთოვანი 

მორწყვის დროს მისაწოდებელი წყალი სრულიად საკმარისია, რათა თვითდინებით ზედაპირული 

მორწყვის დროს საჭირო წყლის რაოდენობა „ნეტოს“ 60-70%-ს რომ შეადგენდეს. ამ შემთხვევაში ცხადია 

თვითდინებით ზედაპირული მორწყვის დროს საჭირო წყლის რაოდენობა „ნეტოს“ 30-40%-ით შემცირებას 

აქვს ადგილი.  

              საერთოდ, ცნობილია, რომ ნიადაგის ზედაპირიდანჯამური აორთქლება (  ორი ნაწილისგან 

შედგება: პირველი- ეს არის აორთქლება ტრანსპირაციაზე (Et), ანუ ნიადაგის ტენის ის რაოდენობა, 

რომელსაც მცენარე ნიადაგიდან საკვებ ნივთიერებებთან ერთად შეიწოვს და შემდეგ მცენარის 
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უჯრედებიდან აორთქლებს; მეორე - ნიადაგის ტენის ის ნაწილი, რომრლიც უშუალოდ მიწის ზედაპირიდან 

ორთქლდება ( , ე.ი. დროის გარკვეულ შუალედში  

 
                  ჯამური აორთქლების ორივე ეს ნაწილი ურთიერთკავშირში იმყოფება. ამასთან ვეგეტაციის 

პირველ პერიოდში, როგორც ამას ა.ნ.კოსტუაკოვი [2] აღნიშნავს, ნიადაგის ზედაპირიდან აორთქლების 

სიდიდე, გაცილებით მეტია ტრანსპირაციაზე, ხოლო შემდეგ, მცენარის ზრა-განვითარებასთან ერთად, 

როცა ხდება ნიადაგის მომატებული დაჩრდილვა, ნიადაგის სტრუქტურისა და აგროტექნიკის 

გაუმჯობესებასთან ერთად თანდათან იკლებს, ხოლო ტრანსპირაციის სიდისე თანდათან იზრდება, შემდეგ 

კი სეიძლება რამდენიმეჯერ გადააჭარბოს ნიადაგის ზედაპირიდან აორთქლებულობის სიდიდეს.  

                   იმის გამო, რომ არ არსებობს მეთოდი, რომელიც საშუალებას მოგვცემდა ცალცალკე დაგვედგინა 

(1) განტოლების ელემენტები, ჩვეულებრივ, ირიგაციულ პრაქტიკაში, განსაკუთრებით თვითდინებით  

ზედაპირული მორწყვის სისტემებისათვის, სარწყავი ნორმების „ნეტოს“ დასადგენად სარგებლობენ ჯამური 

აორთქლების სიდიდით და არა ტრანსპირაციით. ეს, კი, შესაბამისად, იწვევს სარწყავი ნორმების გადიდებას 

და წყლის რესურსების არარაციონალური ხარჯვას. ჩვენს შემთხვევაში, თუ გავითვალისწინებთ გ.ტუღუშის 

ზემოთ მოყვანილ აზრს, საჭიროა მიახლოებით მაინც დავადგინოთ ტრანსპირაციაზე აორთქლები სიდიდე.  

                   როგორც ა.ნ კოსტიაკოვი [2] აღნიშნავს. უშუალოდ ნიადაგის ზედაპირიდან აორთქლების 

სიდიდის  თანაფარდობა მცენარის მიერ ტრანსპირაციის სიდიდესთან, ე.ი , იცვლება 0,2-დან 0.5-

მდე. თუ (1)-ში ჯამური აორთქლების სიდიდეს მივიღებთ 1-ის ტოლს, ე.ი.  

 , (2) 

მაშინ 

 (3) 

შემთხვევაში  

 (4) 

თუ შევიტანთ (4)- დან E_ო-ის გამოსახულებას (2)-ში გვექნება.  

 
საიდანაც =0,83 

ანალოგიურად : 

  (5) 

 
ამგვარად მივიღეთ, რომ ტრანსპირაციის სიდიდე მერყეობს ჯამური აორთქლების, ე.ი თვითდინების 

ზედაპირული მორწყვის სარწყავი ნორმა „ნეტოს“ სიდიდის 67%- სა და 83%-ს შორის. ამ სემთხვევაში 

თვითდინების ზედაპირული მორწყვის სარწყავი ნორმა „ნეტოს“ 17-33%-ით შემცირება ხდება.  

               ტრანსპირაციაზე აორთქლების სიდიდესთან დაკავშირებით გარკვეული ექსპრიმენტული 

დაკვირვებები აქვს ჩატარებული ს.ი. ხარჩენკოს [3] დუბოვკის (როსტოვის ოლქი, რუსეთი) ექსპერიმენტულ 

ბაზაზე, ბრინჯის ნათესებიან ნათესებიან მასივებზე. მიღებული შედეგების საფუძველზე ავტორი 

აღნიშნავს, რომ აორთქლების სიდიდის ფორმირებაში გადამწყვეტი მნისვნელობა აქვს ვეგეტაციის ფაზებს, 

რადგან სხვა თანაბარ პირობებში ტრანსპირაციაზე აორთქლება ბრინჯის დათავთავება-ყვავილობის 

პერიოდში 4-5-ჯერ მეტია, ვიდრე სიმწიფის დასაწყისში. ბრინჯის ნათესებიან ტრანსპირაციის სიდიდეს 

ავტორი ითვლიდა როგორც სხვაობას ჯამური აორთქლების სიდიდესა და წყლის ზედაპირიდან 

აორთქლების სიდიდეს შორის. წყლის ზედაპირიდან აორთქლების სიდიდე ГГИ- 3000 ტიპის 

ამაორთქლებლის დახმარებით განისაზღვრებოდა. ამაორთქლებლები ბრინჯის ნათესებს შორის იყო 

დაყენებული. ს.ი. ხარჩენკოს გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ ტრანსპირაციის სიდიდე ვეგეტაციის მთელ 

პერიოდში 1958 წ. შეადგენდა ჯამური აორთქლების 66%, 1959 წ- 57%. 1964წ- 43%, ხოლო 1965წ.- 53%. 

მოყვანილი მონაცემების საფუძველზე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ განხილულ სემთხვევაში თვითდინებით 

ზედპირული მორწყვის (დატბორვის) ნორმას „ნეტოს“, შესაბამისად, 34%, 43%. 57% და 47%-ით შემცირებას 

ჰქონდა ადგილი.  

                  ტრანსპირაციაზე აორთქლების სესახებ მონაცემები მოიცავს სულ რვა შემთხვევას, რომლთა 

საფუძველზე მიღებულუა შესაბამისი სიდიდეები სარწყავი ნორმა „ნეტოს“ შესაძლო შემცირების 

სიდიდეებთან დაკავშირებით, რაც შეადგენს 30%, 40%, 17%, 33%, 34%, 43%, 57%, და 47%-ს. მათი 
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გასაშუალების შედეგად მივიღებთ დაახლოებით 38%-ს. ამგვარად, წვეთოვანი მორწყვის შემთხვევაში, 

სარწყავი ნორმის შემცირება ჩვენს მიერ აღმოსავლეთ საქართველოს პირობებში შეიძლება მივიღოთ 

დაახლოებიტ 38%-ის ტოლად. მაშინ მივიღებთ რომ; 

 (7) 

შევიტანოთ სათანადო მნიშვნელობები და მივიღებთ შემდეგს: 

(8) 

როგორც მიღებული შედეგი გვიჩვენებს, თვითდინებით ზედპირული მორწყვასტან სედარებით წვეთოვანი 

მორწყვის შემთხვევაში, სარწყავი წყლის საკმაოდ დიდ ეკონომოას აქვს ადგილი. ამ შემთხვევაში სარწყავი 

წყლის წყაროსთან თვითდინებით ზედპირული რწყვის დროს საჭირო სასარგებლო წყლის „ნეტოს“ 0,653 

ნაწილის აღება არის საკმარისი, რაც ცხადია გამოსახულებიდან (8). ამგვარად, თვითდინებით ზედპირული 

მორწყვის წესის წყლის მოცულობასთან სედარებით წვეთოვანი მორწყვის წესის  დანერგვის შემთხვევაში 

იმავე ფართობის მორწყვისას დაიხარჯება მხოლოდ 33%-მდე, ანუ 3-ჯერ უფრო ნაკლები წყალი და სარწყავი 

წყლის ეკონომიამ შეიძლება შეადგინოს დაახლოებით 67%.  
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გვალვიან რაიონებში მორწყვის დანერგვა, როგორც წყლის რესურსების რაციონალურად გამოყენების და 

გვალვასთან ბრძოლის ღონისძიებეა/ გ.ჩიკავიძე, ო.შველიძე,ი.გელაძე, ნ.დევდარიანი, ნ.არქილეიძე/ ჰმი-ს 

შრომათა კრებული- 2002- ტ. 107, - გვ. 218-222. ქართ.: რეზ. ქართ., ინგლ., რუს.  

     წვეთოვანი მორწყვის დანერგვის სემთხვევაში, თვითდინებით ზედაპირულ მორწყვასთან სედარებით 

იმავე ფართობის მორწყვისას დაიხარჯება 3-ჯერ უფრო ნაკლები წყალი (33%-მდე) და სარწყავი წყლის 

ეკონომიამ შეიძლება შეადგინოს თითქმის 67%. ამგვარად სარწყავი წყლის ბევრად უფრო რაციონალურ  

ხარჯვას ექნება ადგილი და, ამ შემთხვევაში, წვწთოვანი  მორწყვის დანერგვა, სარწყავი წყლის დეფიციტიან 

მდინარეთა აუზებში გვალვიანობის წინააღმდეგ ბრძოლის უმნიშვნელოვანეს ღონისძიებად შეიძლება 

ჩაითვალოს.  
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                  IInnttrroodduuccttiioonn  ooff  DDrriippppiinngg  IIrrrriiggaattiioonn  aass  aann  AAnnttii--ddrroouugghhtt  MMeeaassuurree  aanndd  BBaassiiss  ffoorr  RRaattiioonnaall  UUssee  ooff  WWaatteerr  RReessoouurrcceessss//  

GG..CChhiikkvvaaddzzee,,  OO..SShhvveelliiddzzee,,  II..GGeellaaddzzee,,  NN..DDeevvddaarriiaannii,,  NN..AArrhhkkiieelliiddzzee//  TTrraannssaaccttiioonnss  ooff  tthhee  iinnssttiittuuttee  ooff  HHyyddrroommeetteeoorroolloo--

ggyy..  22000022--VV..110077..  --pp..  221188--222222--  GGeeoorrgg..::  SSuummmm..  GGeeoorrgg..,,  EEnngg..,,  RRuussss..    

                                    MMeetthhoodd  ooff  ddrriippppiinngg  iirrrriiggaattiioonn  nneeeeddss  33  ttiimmeess  lleessss  wwaatteerr  ccoommppaarreedd  ttoo  ssuurrffaaccee  nnaattuurraall  iirrrriiggaattiioonn,,  ggiivviinngg  uupp  ttoo  

6677%%  iirrrriiggaattiioonn  wwaatteerr  eeccoonnoommyy,,  aanndd  tthhiiss,,  rreessuullttiinngg  iinn  mmuucchh  mmoorree  rraattiioonnaall  iirrrriiggaattiioonn  wwaatteerr  ccoonnssuummppttiioonn..  TThheerreeffoorree,,  

tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  iinnddiiccaatteedd  mmeetthhoodd  iinn  tthhee  bbaassiinnss  ooff  rriivveerrss  wwiitthh  iirrrriiggaattiioonn  wwaatteerr  ddeeffiicciieennccyy  mmaayy  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  

aass  aann  iimmppoorrttaanntt  aannttiiddrroouugghhtt  mmeeaassuurree..    

          

УУДДКК  555511  

                  ВВннееддррееннииее  ккааппееллььннооггоо  оорроошшеенниияя  ккаакк  ппррооттииввооззаассуушшллииввооггоо  ссррееддссттвваа  ии  ооссннооввыы  ррааццииооннааллььннооггоо  ииссппооллььззоовваа--

нниияя  ввоодднныыхх  рреессууррссоовв//  ГГ..ЧЧииккввааддззее,,  ОО..ШШввееллииддззее,,  ИИ..ГГееллааддззее,,  НН..ДДееввддааррииааннии,,  НН..ААррххккииееллииддззее//  ТТррууддыы  ииннссттииттууттаа  

ггииддррооммееттееооррооллооггииии..  22000022--ВВ..110077..  --пп..  221188--222222--ГГрруузз..::  ССуумммм..  ггрруузз..,,  ааннгглл..,,  рруусс..  

                                    ССппооссообб  ккааппееллььннооггоо  оорроошшеенниияя  ттррееббууеетт  вв  33  ррааззаа  ммееннььшшее  ввооддыы  ппоо  ссррааввннееннииюю  сс  ппооввееррххннооссттнныымм  еессттее--

ссттввеенннныымм  оорроошшееннииеемм,,  ччттоо  ддааеетт  ээккооннооммииюю  ппооллииввнноойй  ввооддыы  ддоо  6677%%,,  аа  ээттоо,,  вв  ссввооюю  ооччееррееддьь,,  ппррииввооддиитт  кк  ззннааччии--

ттееллььнноо  ббооллееее  ррааццииооннааллььннооммуу  рраассххооддуу  ппооллииввнноойй  ввооддыы..  ППооээттооммуу  ввннееддррееннииее  ууккааззааннннооггоо  ссппооссооббаа  вв  ббаассссееййннаахх  рреекк  

сс  ддееффииццииттоомм  ооррооссииттееллььнноойй  ввооддыы  ммоожжнноо  рраассссммааттррииввааттьь  ккаакк  вваажжннууюю  ппррооттииввооззаассуушшллииввууюю  ммеерруу..  

  


